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Opis systemu „aktywnego” przejścia dla pieszych

Aktywne przejście dla pieszych musi stanowić inteligentny system bezpiecznego przejścia

dla pieszych informujący kierowcę o pieszych poruszającej się na przejściu a także zbliżającej się

do strefy  przejścia.  System musi  posiada  zsynchronizowane  ze sobą  elementy:  czujnik  ruchu,

punktowe elementy  odblaskowe oraz  lampy wczesnego  ostrzegania  umieszczone  nad  znakiem

drogowym D-6. Sygnał ostrzegawczy musi być emitowany dopóki pieszy znajduje się na przejściu.

Rysunek: poglądowy

W zakres głównych prace do wykonania wchodzą:

• montaż aktywnych najezdniowych punktowych elementów odblaskowych

• montaż kamer termowizyjnych na wysięgnikach

• montaż oraz kalibracja kamer termowizyjnych

• położenie  okablowania  oraz  podłączenie  kabli  do  aktywnych  PEO,  lamp  oraz  szafy

sterowniczej

• zamontowanie oraz konfiguracja szafy sterowniczej

• prace brukarskie polegające na zdemontowaniu oraz ułożeniu chodnika oraz krawężnika

• oznakowanie zabezpieczające miejsce wykonania usługi montażu

• wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego (Białe linie P10 na czerwonym

tle).

• projekt  energetyczny  zawierający  sposób  zasilenia  systemu  aktywnego  przejścia  dla

pieszych.


