
str. 1 

 

OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego wieży widokowej Ełk, ul. Piękna 

 
 
1. Dane ogólne 

Projektowana wieża jest o konstrukcji stalowej, posiada trzy platformy widokowe (+5,0 m, 

+10,0 m, +15,0 m). Całkowita wysokość wieży wynosi 18,50 m. W przekroju poprzecznym 

kształt wieży jest kolisty, uzyskany przez obudowę czternastoboku foremnego, czternastoma 

słupami łukowymi (elementami fasadowymi) z drewna klejonego. 

2. Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora 

- projekt budowlany 

- projekty branżowe 

- obowiązujące normy 

- techniczne badania podłoża gruntowego 

3. Warunki posadowienia 

Pod fundamentem projektowanej wieży występują grunty niespoiste w postaci żwirów i 

pospółek o ID=0,55-0,65. Zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się na rzędnej ok. 2,0 m 

poniżej terenu. 

Poziom posadowienia                           –1,40 m 

Poziom przemarzania gruntów            hz=1,40 m 

W przypadku natrafienia na słabonośne i nienośne, należy powiadomić nadzór autorski 

konstrukcji lub wymienić je na zagęszczoną pospółkę. 

Całość robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopów pod budynek należy 

prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa.  

4. Opis techniczny elementów wieży 

4.1. Ramy konstrukcji nośnej stalowej 

Słupy konstrukcji nośnej wykonano z rur kwadratowych RK 200x200x5. Rygle konstrukcji 

nośnej na poszczególnych poziomach wykonano z ceowników gorącowalcowanych 180 

zespawanych w przekrój rurowy, a w kierunku prostopadłym do nich z dwuteowników 

gorącowalcowanych jako rygle dwugałęziowe. Jako elementy uzupełniające zastosowano 

dwuteowniki 180. Zastosowana stal – St3SX.  

4.2. Uzupełniające elementy konstrukcyjne 

Jako dodatkowe elementy wsporcze belek biegów schodowych przyjęto słupy z rur 

kwadratowych 160x160x5. 
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Zewnętrzne elementy krawędziowe na poszczególnych poziomach pomostów widokowych 

przyjęto z dwóch dwuteowników 180 zespawanych w przekrój rurowy. 

Dodatkowe elementy wsporcze drewnianych belek pomostowych przyjęto z dwuteownika 

180. Zastosowana stal – St3SX. 

4.3. Klatka schodowa 

Belki biegowo-spocznikowe oraz belki wsporcze belek biegowo-spocznikowych wykonano 

z dwuteowników 160. Zastosowana stal – St3SX. 

4.4. Fundamenty 

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie na płycie fundamentowej o grub. 70 cm, z 

betonu C20/25, zbrojonej stalą A-IIIN. Płyta fundamentową należy wylewać na tzw. Betonie 

podkładowym gr. 10cm z betonu C8/10. 

4.5. Belki drewniane pomostów widokowych oraz deskowanie pomostu 

Belki drewniane pomostów widokowych przyjęto o wymiarach 10x10 cm i 8x10 cm, z 

drewna dębowego, klasy C24. Deskowanie pomostów z drewna w postaci desek dębowych 

grub. 32 mm. 

4.6. Balustrady zewnętrzne 

Słupki balustrad zewnętrznych wykonano z rur kwadratowych RK 60x60x3. Poręcze 

balustrad zewnętrznych przyjęto z rur prostokątnych 70x25x3. 

Wypełnienie balustrad przyjęto ze szkła bezpiecznego P4 o min. gr. 5mm mocowanego 

punktowo do słupków – rozwiązania systemowe producenta. 

4.7. Balustrady wewnętrzne i barierki schodowe 

Słupki balustrad wewnętrznych wykonano z rur kwadratowych RK 40x40x3. Poręcze 

balustrad zewnętrznych przyjęto z rur prostokątnych 60x40x2. 

Wypełnienie balustrad przyjęto ze szkła bezpiecznego P4 o min. gr. 5mm mocowanego 

punktowo do słupków – rozwiązania systemowe producenta. 

4.8. Fasadowe słupy zewnętrzne 

Zewnętrzne słupy fasadowe przyjęto jako łukowe z drewna klejonego, o przekroju 

poprzecznym 35x60 cm, klasa drewna GL24. 

5. Zabezpieczenia antykorozyjne, zabezpieczenie elementów drewnianych 

Środowisko pracy konstrukcji stalowej przyjęto jako C5. Zabezpieczenia antykorozyjne 

stalowych elementów konstrukcji oraz elementów uzupełniających, balustrad i barierek należy 

wykonać w warunkach warsztatowych. 

Przed naniesieniem powłok antykorozyjnych malarskich elementy stalowe należy oczyścić 

metodą strumieniowo-ścierną do klasy czystości S.A.2,5. Następnie należy wykonać min. 3 

powłoki malarskie w zestawie np.: 1 x 40 µm, 1 x 80 µm, 1 x 50 µm. Zestaw został dobrany 
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zgodnie z normą PN-ISO 12944-5. Alternatywnie można zastosować inny zestaw malarski o 

równoważnych parametrach. Elementy stalowe można transportować dopiero po całkowitym 

wyschnięciu warstw malarskich. W czasie transportu oraz montażu elementów stalowych 

należy stosować środki zapobiegające uszkodzeniu nawierzchni np. miękkie podkładki. Po 

montażu konstrukcji całość należy wymyć, a miejsca uszkodzeń powłoki malarskiej naprawić 

poprzez ich oczyszczenie i nałożenie powłok malarskich jw. 

Zabezpieczenie elementów drewnianych należy wykonać przez naniesienie min. 2 powłok z 

impregnatu do drewna. Sposób nanoszenia impregnatu na powierzchnię drewnianą należy 

przyjąć wg. danych technicznych dostarczanych przez producenta preparatu. Wymagana 

trwałość zabezpieczenia – 10 lat. 

6.  Instalacja odgromowa: 

  Na obiekcie przewidziano wykonanie instalacji odgromowej. Na szczycie obiektu 

zainstalować dwa maszty odgromowe o wysokości h=6m montowane na uchwytach. Przewody 

odprowadzające wykonać przewodem izolowanym wysokonapięciowym miedzianym. Przewód 

odprowadzający montować na konstrukcji drewnianej na uchwytach. Zwody odprowadzające 

należy połączyć z uziomem fundamentowym poprzez złącze kontrolne i przewód uziemiający. 

Na wysokości 1,5m od ziemi zamontować złącze kontrolne.  

 Przewody uziemiające należy chronić przed korozją poprzez malowanie farbą antykorozyjną 

lub lakierem asfaltowym na wysokości do 30cm nad ziemią i do głębokości 20cm w ziemi. 

Połączenia spawane należy zabezpieczyć przed korozją poprzez malowanie farbą antykorozyjną.  

Rezystancja uziomu Ru ≤ 30Ω. 

7. Uwagi końcowe 
 

Obiekt należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, Prawem Budowlanym, 

obowiązującymi Polski Normami, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych” oraz przepisami BHP. 

 

                                                                         Opracował: mgr inż. Piotr Szafarewicz 


