
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

UKŁAD N1-W1
Wyszczególnienie  Ilość Uwagi

1 2 3 4
NAWIEW

1N1 Czerpnia ścienna 500x355 1
1N2 Kanał A/l 500x355/400 1
1N3 1
1N4 1
1N5 1
1N6 1
1N7 1
1N8 1
1N9 1
1N10 1

1N11 1
1N12 1
1N13 1
1N14 1
1N15 1
1N16 1
1N17 Kanał A/l 355x160/355 1
1N18 1

1N19 1
1N20 Kanał A/l 200x160/760 1
1N21 Odsadzka symetryczna A/l 200x160/410/210 1
1N22 Kanał A/l 200x160/1000 1
1N23 Odsadzka symetryczna A/l 200x160/410/210 1

1N24 1

1N25
1

1N26 Kanał A/l 125x160/1560 1
1N27 1

1N28 1
1N29 1
1N30 1
1N31 1
1N32 Skrzynka rozprężna typ 125-200 2
1N33 Nawiewnik sufitowy 200-600 2
1N33a 1
1N34 1
1N35 Trójnik Ø125 1
1N36 1
1N37 1
1N38 1

Lp 

izol. term. 50
Redukcja symetryczna prostokątno-kołowa 500x355/Ø250/450 izol. term. 50
Kolano Spiro Ø250; R=250, α = 45 izol. term. 50
Kanał Spiro Ø250/325 izol. term. 50
Kolano Spiro Ø250; R=250, α = 45 izol. term. 50
Kanał Spiro Ø250/220 izol. term. 50
Kolano Spiro Ø250; R=250, α = 90 izol. term. 50
Kanał Spiro Ø250/250 izol. term. 50
Tłumik akustyczny kołowy  Ø250/980 Systemair
Centrala wentylacyjna
Szczegółowe parametry wg załączonych kart kat.
Tłumik akustyczny kołowy  Ø250/980
Kanał Spiro Ø250/500
Redukcja asymetryczna prostokątno-kołowa 355x160/Ø250/300
Kolano A/l 160x355; R=100 , α = 90
Kolano A/l 355x160; R=100 , α = 90

Redukcja symetryczna  355x160/400x160/300
Trójnik orłowy składający się z dwóch kolan 200x160/200x160 R=100 
, α = 90 

Trójnik A/l asymetryczny 200x160/160x160/Ø100/300 z 
odgałęzieniem kołowym Ø100/50
Trójnik A/l asymetryczny 160x160/125x160/Ø100/300 z 
odgałęzieniem kołowym Ø100/50

Kolano A/l 125x160; R=100 , α = 90
Trójnik A/l 125x160/125x160/Ø125/325 z odgałęzieniem kołowym 
Ø125/50
Redukcja symetryczna prostokątno-kołowa 125x160/Ø125/300
Kanał Spiro Ø125/3160
Kanał Flex Ø125/2700

Kanał Flex Ø125/780
Kanał Spiro Ø125/500

Redukcja tłoczona Ø125/Ø100
Kanał Spiro Ø100/1630
Kanał Flex Ø100/2500



Wyszczególnienie  Ilość Uwagi
1 2 3 4

1N39 3
1N40 Anemostat nawiewny 3
1N41 1
1N42 1
1N43 Kanał A/l 200x160/1210 1

1N44 1
1N45 Kanał A/l 160x160/850 1
1N46 1
1N47 Kanał A/l 160x160/530 1

1N48 1
1N49 1
1N50 1
1N51 Trójnik redukcyjny Ø160/Ø160/Ø100 1
1N52 1
1N53 Skrzynka rozprężna160-200 2
1N54 Nawiewnik sufitowy 200-600 2
1N55 1
1N56 1
1N57 1

1N58 1
1N59 Kratka wentylacyjna typ K3+P 200x160 1
1N57 1

1N58 1
1N59 Anemostat nawiewny 1

WYWIEW
1W1 Anemostat wywiewny 17
1W2 17
1W3 6
1W4 1
1W5 Trójnik Ø100 1
1W6 1
1W7 Redukcja tłoczona Ø100/Ø125 1
1W8 Trójnik redukcyjny Ø125//Ø125/Ø100 2
1W9 1

Lp 

Skrzynka rozprężna z przepustnicą do podłączenia anemostatu 
kołowego 250x200x200 z króćcem przyłączeniowym do instalacji 
Ø100/100 

wykonanie 
indywidualne, 
strona 
podłączenia 
króćca wg 
rysunku

Kanał Spiro Ø100/820
Kanał Flex Ø100/850

Trójnik A/l asymetryczny 200x160/160x160/Ø100/300 z 
odgałęzieniem kołowym Ø100/50

Kolano A/l 160x160; R=100 , α = 90

Trójnik A/l 160x160/160x160/Ø160/360 z odgałęzieniem kołowym 
Ø160/50
Redukcja symetryczna prostokątno-kołowa 160x160/Ø160/300
Kanał Spiro Ø160/2820

Kanał Flex Ø160/1000

Kanał Spiro Ø100/700
Kanał Flex Ø100/580
Kanał Flex Ø100/1050

Skrzynka rozprężna do podłączenia karatki nawiewnej z przepustnicą 
250/200/200 z króćcem przyłączeniowym do instalacji z tyłu Ø 
100/100

wykonanie 
indywidualne, 
strona 
podłączenia 
króćca wg 
rysunku

Kanał Flex Ø100/550

Skrzynka rozprężna z przepustnicą do podłączenia anemostatu 
kołowego 275x225x200 z króćcem przyłączeniowym do instalacji 
Ø100/100 

wykonanie 
indywidualne, 
strona 
podłączenia 
króćca wg 
rysunku

Kanał Spiro Ø100/370 (dopasować na budowie)
Kolano Spiro Ø100; R=100, α = 90
Kanał Spiro Ø100/930

Kanał Spiro Ø100/910

Kanał Spiro Ø125/930



Wyszczególnienie  Ilość Uwagi
1 2 3 4

1W10 1
1W11 Redukcja tłoczona Ø125/Ø160 1
1W12 Trójnik redukcyjny Ø160//Ø160/Ø100 1
1W13 1
1W14 1
1W15 1
1W16 1
1W17 1
1W18 1

1W19 1
1W20 Kanał A/l 160x160/3790 1

1W21 1
1W22 Kanał A/l 200x160/1215 1
1W23 Trójnik A/l redukcyjny 200x160/200x160/355x160/555 1
1W24 Kanał A/l 355x160/650 1
1W25 1
1W26 1
1W27 1
1W28 1
1W29 1
1W30 1
1W31 1
1W32 1
1W33 Kanał A/l 355x160/285 1
1W34 1
1W35 Kanał A/l 355x160/2510 1
1W36 1
1W36a Kanał A/l 355x160/1600 1
1W37 Redukcja symetryczna 355x160/315x160/300 1
1W38 1
1W39 Kanał A/l 315x160/5070 1
1W40 1
1W41 2
1W42 1
1W43 1

1W44 Wyrzutnia dachowaØ250 1
1W45 1
1W46 Trójnik Ø100 1
1W47 1
1W48 1
1W49 Przepustnica regulacyjna Ø100 1
1W49a 1
1W50 1
1W51 Trójnik Ø100 1
1W52 1
1W53 Przepustnica regulacyjna Ø100 1
1W54 1
1W55 Trójnik Ø100 1
1W56 1

Lp 

Kanał Spiro Ø125/620

Kolano tłoczone Ø160; R=160, α = 90
Kanał Spiro Ø160/3080
Kolano tłoczone Ø160; R=160, α = 90
Kanał Spiro Ø160/850
Redukcja symetryczna prostokątno-kołowa 160x160/Ø160/300
Kolano A/l 160x160; R=100 , α = 90
Trójnik A/l 160x160/160x160/Ø100/300 z odgałęzieniem kołowym 
Ø100/50

Trójnik A/l asymetryczny 200x160/160x160/Ø100/300 z 
odgałęzieniem kołowym Ø100/50

Kolano A/l 160x355; R=100 , α = 90
Redukcja asymetryczna prostokątno-kołowa 355x160/Ø250/300
Kanał Spiro Ø250/720
Tłumik akustyczny kołowy  Ø250/980
Tłumik akustyczny kołowy  Ø250/980
Kanał Spiro Ø250/430 izol. term. 50
Redukcja asymetryczna prostokątno-kołowa 355x160/Ø250/300 izol. term. 50
Kolano A/l 160x355; R=100 , α = 90 izol. term. 50

izol. term. 50
Kolano A/l 355x160; R=100 , α = 90 izol. term. 50

izol. term. 50
Kolano A/l 355x160; R=100 , α = 90 izol. term. 50

izol. term. 50
izol. term. 50

Kolano A/l 160x315; R=100 , α = 90 izol. term. 50
izol. term. 50

Redukcja symetryczna prostokątno-kołowa 315x160/Ø250/300 izol. term. 50
Kolano Spiro Ø250; R=250, α = 45 izol. term. 50
Kanał Spiro Ø250/75 izol. term. 50
Kanał Spiro Ø250/300 izol. term. 50

 kolor uzgodnić 
z architektem

Kanał Spiro Ø100/1030

Kolano tłoczone Ø100; R=100, α = 90
Kanał Spiro Ø100/1150

Kanał Spiro Ø100/250
Kanał Spiro Ø100/820

Kanał Spiro Ø100/1000

Kanał Spiro Ø100/930

Kanał Spiro Ø100/910



Wyszczególnienie  Ilość Uwagi
1 2 3 4

1W57 Redukcja tłoczona Ø100/Ø125 1
1W58 Trójnik redukcyjny Ø125//Ø125/Ø100 1
1W59 1
1W60 Trójnik redukcyjny Ø125//Ø125/Ø100 1
1W61 1
1W62 Redukcja tłoczona Ø125/Ø160 1
1W63 Trójnik redukcyjny Ø160//Ø160/Ø100 1
1W64 1

1W65 1
1W66 Kanał A/l 160x160/570 1
1W67 1
1W68 Kanał A/l 160x160/5870 1

1W69 1
1W70 Kanał A/l 200x160/870 1
1W71 1
1W72 Trójnik Ø100 1
1W73 1
1W74 Przepustnica regulacyjna Ø100 1

Lp 

Kanał Spiro Ø125/930

Kanał Spiro Ø125/900

Redukcja prostokątno-kołowa 160x160/Ø160
Trójnik A/l 160x160/160x160/Ø100/300 z odgałęzieniem kołowym 
Ø100/50

Kolano A/l 160x160; R=100 , α = 90

Trójnik A/l asymetryczny 200x160/160x160/Ø100/300 z 
odgałęzieniem kołowym Ø100/50

Kanał Spiro Ø100/560

Kanał Spiro Ø100/300


