
                                 
OPIS TECHNICZNY 

1. Dane ogólne 
1.1. Nazwa opracowania 

 
Projekt Wykonawczy INSTALACJI WOD. - KAN. w Zespole Szatniowo-

Sanitarnym  zlokalizowanym na terenie Cypla pn. „Plaża Miejska”  

przy ul. Św. M. Kolbe i Św. Franciszka na os. „Jeziorna” w Ełku. 

 
1.2. Podstawa opracowania 

 zlecenie Inwestora 12/Zl/2011 
 mapa sytuacyjno – wysokościowa 1:500 
 projekt architektoniczno-budowlany  
 warunki techniczne PWiK Nr DT/2233/09/05/11 
 warunki techniczne UM Nr MK-RD.7333.16.2011 
 obowiązujące normy i przepisy 
 

1.3. Zakres opracowania . 
Opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwiązanie na etapie Projektu 

Wykonawczego INSTALACJI WOD. – KAN.  w Zespole Szatniowo-Sanitarnym 
zlokalizowanym na terenie Cypla pn. „Plaża Miejska” przy ul. Św. M. Kolbe 
 i Św. Franciszka na os. „Jeziorna” w Ełku. 

 
2. Dane szczegółowe. 
2.1.  Instalacja wody zimnej 

Zasilanie budynku w wodę przewiduje się /zgodnie z warunkami technicznymi/ z 
istniejącego wodociągu Dn100 w ul. Św. Franciszka poprzez projektowane przyłącze  
PE100RC Dz90x5,4 i instalację doziemną PE80 Dz63x5,8 Sdr11 zlokalizowaną  na 
terenie projektowanej Plaży Miejskiej. 

 Na parterze budynku zlokalizowano pomieszczenie wodomierza. Pomieszczenie 
zabezpieczone jest przed zalaniem kratką ściekową i jest wentylowane mechanicznie. 

Normatywny wypływ z punktów czerpalnych: 
 

Zestawienie przyborów sanitarnych 
Rodzaj punktu czerpalnego Normatywny 

wypływ wody 
Ilość Łączny wypływ 

wody 
 l/s szt l/s 
płuczka 0,13 6 0,78 
umywalka 0,14 8 1,12 
Natrysk  0,30 6 1,80 
Natryski zewnetrzne 0,34 6 2,04 
Zdrój uliczny /poidełko/ 0,30 1 0,30 
pisuar 0,30 1 0,30 
zlewozmywak 0,14 2 0,28 
złączki czerpalne 0,15 3 0,45 
  suma 6,77 

 
Zapotrzebowanie na wodę dla Zespołu Szatnowo-Sanitarnego, natrysków 

zewnętrznych i zdroju ulicznego obliczono wg PN-92/01707: 
 q = 0,698*(Σqn)0,5 – 0,12 

Σqn- normatywny wypływ wody z punktów czerpalnych  w dm3/s dla całego budynku 
                       q = 0,698*(6,77)0,5 – 0,12 = 1,70 dm3/s 
     Dobór wodomierza 
 Wymagany przepływ wodomierza dla wody gospodarczej: 
 Qw = 2x q x3,6 = 2 x 1,70 x 3,6 = 12,24 m3/h 

Ogólny pomiar zużycia wody Zespołu Szatniowo-Sanitarnego, natrysków zewnętrznych 
i zdroju ulicznego projektuje się za pomocą wodomierza skrzydełkowego 
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wielostrumieniowego WS6 DN32 firmy PoWoGaz lub inny o równoważnych parametrach 
technicznych. 

Instalacja wodociągowa ma zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem – 
zawór antyskażeniowy typ EA291NF 11/2’ /kv=41m3/h/ f. Danfoss lub taki sam standard i 
filtr siatkowy /do wody pitnej/ Dn40. 

W pomieszczeniu wodomierza w Zespole Szatniowo-Sanitarnym zlokalizowano punkty 
pomiarowe zużycia wody z natrysków zewnętrznych i zdroju ulicznego /poidełka/. 

Zapotrzebowanie na wodę dla natrysków zewnętrznych 
                       q = 0,698*(2,04)0,5 – 0,12 = 0,88 dm3/s 
 Wymagany przepływ wodomierza: 
 Qw = 2x q x3,6 = 2 x 0,88 x 3,6 = 6,34 m3/h 

Pomiar zużycia wody dla natrysków zewnętrznych projektuje się za pomocą 
wodomierza skrzydełkowego wielostrumieniowego WS6 DN32 firmy PoWoGaz lub inny o 
równoważnych parametrach technicznych. 

Instalacja wodociągowa ma zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem – 
zawór antyskażeniowy typ EA291NF 11/2’ /kv=41m3/h/ f. Danfoss lub inny o 
równoważnych parametrach technicznych i filtr siatkowy /do wody pitnej/ Dn40. 

Zapotrzebowanie na wodę Zdroju Ulicznego /poidełka/ :  
                       q = 0,698*(0,3)0,5 – 0,12 = 0,26 dm3/s 
 Wymagany przepływ wodomierza: 
 Qw = 2x q x3,6 = 2 x 0,26 x 3,6 = 1,87 m3/h 

Pomiar zużycia wody Zdroju Ulicznego /poidełka/ projektuje się za pomocą 
wodomierza skrzydełkowego wielostrumieniowego JS1,5 DN15 firmy PoWoGaz lub inny o 
równoważnych parametrach technicznych. 

Instalacja wodociągowa ma zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem – 
zawór antyskażeniowy typ EA291NF 1/2’ /kv=4,2m3/h/ f. Danfoss lub inny o 
równoważnych parametrach technicznych i filtr siatkowy /do wody pitnej/ Dn15. 

Instalację wodociągową (poziomy i piony)  projektuje się z polietylenu rury 
wielowarstwowe PE-X/Al./PE-X w systemie HKS-Sitec Purmo f. Purmo lub inne o 
równoważnych parametrach technicznych łączonych przez zaprasowywanie /kształtki 
mosiężne/. Przewody zasilające prowadzone będą w przestrzeni stropu podwieszanego i 
we wnękach ścian w pomieszczeniach sanitarnych. 

W  zespołach sanitarnych zapewnia się podłączenie wody zimnej /wg projektu 
architektonicznego/ do wc, pisuaru i złączek czerpalnych. Natomiast w pomieszczeniu 
porządkowym i socjalnym zapewnia się podłączenie wody zimnej /wg projektu 
architektonicznego/ do umywalek i zlewozmywaka. 

Projektuje się montaż pisuaru wykonanego ze stali nierdzewnej wandalodpornej ze 
spłuczką podtynkową do pisuaru Schell COMPACT II z modułem montażowym i 
sterownikiem elektryczny SCHELL EDITION 230V - element zewnętrzny do spłuczki 
pisuarowej COMPACT II chrom /uruchamiany na podczerwień/ f. Schell lub inny o 
równoważnych parametrach technicznych. 

Ustępy wykonane ze stali nierdzewnej wandaloodporny z modułem montażowym 
SCHELL do spłuczek zbiornikowych oraz elektronika WC SCHELL do podtynkowych 
spłuczek zbiornikowych /uruchamianie na podczerwień/ f. Schell lub inny o 
równoważnych parametrach technicznych. 

Rozprowadzenie przewodów od pionów we wnękach do poszczególnych przyborów 
projektuje się w warstwie posadzkowej z rur PE-X/Al./PE-X w systemie HKS-Sitec Purmo 
f. Purmo lub inne o równoważnych parametrach technicznych. Przewody z PE-X/Al./PE-
X / 162,0, 202,0, 263,0/ układać w posadzkach w pierwszej warstwie izolacji w 
izolacji termicznej gr. 6mm  /pianka polietylenowa/ syst. Thermacompact S f. Thermaflex 
łączonych za pomocą złącz zaprasowywanych /kształtki mosiężne/ lub inna o 
równoważnych parametrach technicznych.  

Podejścia dopływowe do przyborów sanitarnych prowadzić w bruzdach pionowych.  
Przy przejściach przewodów przez ściany konstrukcyjne należy zabezpieczyć je  

tulejami ochronnymi. 
Na odgałęzieniach do poszczególnych pionów zastosowano zawory odcinające z 

kurkiem spustowym. 
Przewody wody zimnej prowadzone w przestrzeni stropu podwieszonego i we 

wnękach ścian w pomieszczeniach sanitarnych należy zaizolować przed wykraplaniem 
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otulinami termoizolacyjnymi gr. 20mm /dla średnicy Dz20-Dz63/,  typu Thermaflex FRZ 
firmy Thermaflex lub innymi o równoważnych parametrach technicznych.   

Trasy przewodów , średnice , rozmieszczenie armatury odcinającej i czerpalnej 
pokazano w części graficznej projektu . 

 
2.2. Instalacje ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej. 

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie z gruntowej pompy ciepła typ WPS 
11 f. Buderus zlokalizowanej w pomieszczeniu kotłowni projektowanego budynku i 
magazynowana będzie w zasobniku o poj. 450 l typ SH450RW f. Buderus. 

Instalację w przestrzeni stropu podwieszonego i we wnękach ścian w 
pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać z polietylenu rury wielowarstwowe PE-
X/Al./PE-X w systemie HKS-Sitec Purmo f. Purmo lub inny o równoważnych parametrach 
technicznych łączonych przez zaprasowywanie /kształtki mosiężne/. Przy montażu 
instalacji szczególną uwagę należy zwrócić na rozstaw podpór stałych i przesuwnych na 
odcinkach pionach oraz podpór przesuwnych na odcinkach poziomych instalacji. 
Wykonać je zgodnie z wytycznymi montażu systemu rur.  

Rozprowadzenie przewodów od pionów we wnękach do poszczególnych przyborów 
projektuje się w warstwach posadzkowych z rur PE-X/Al./PE-X w systemie HKS-Sitec 
Purmo f. Purmo lub inny o równoważnych parametrach technicznych. Przewody z PE-
X/Al./PE-X / 162,0, 202.0, 262,0 / układać w posadzkach w warstwach izolacji 
/jedna warstwa izolacji min. 2cm musi być pod przewodami/ w izolacji termicznej gr. 6mm  
/pianka polietylenowa/ syst. Thermacompact S f. Thermaflex łączonych za pomocą złącz 
zaprasowywanych /kształtki mosiężne/ lub inna o równoważnych parametrach 
technicznych.  

Jako zabezpieczenie przeciwoparzeniowe na przewodach wodociągowych przed 
poszczególnymi grupami przyborów przewidziano mieszacze termostatyczne typu 
TM200 ¾’  firmy Honeywell lub inny o równoważnych parametrach technicznych. Przed 
każdym z mieszaczy projektuje się zawory zwrotne na przewodzie wody zimnej i ciepłej. 

W obudowie wnęk stanowiących miejsca zabudowy mieszaczy termostatycznych na 
wysokości ok. 1,2m nad podłogą przewidzieć drzwiczki rewizyjne o wymiarach 20x20cm i 
15x20cm. 

Jako armaturę czerpalną przy natryskach i umywalkach przewidziano zastosowanie 
armatury czasowej przystosowanej do wody zmieszanej / oprócz pomieszczenia 
porządkowego i socjalnego – armatura tradycyjna /. Proponuje się do umywalek baterie 
stojące jednouchwytowe czasowa samozamykająca typ SCHELL PURIS S.C. HD-K 
(wysokie ciśnienie, woda zmieszana), wandaloodporna f. Schell lub inny o 
równoważnych parametrach technicznych. Natomiast do natrysków zastosowano 
podtynkowy natrysk ścienny SCHELL LINUS D-SC-V ze stali nierdzewnej ze skrzynką 
podtynkową Masterbox SCHELL WBD-SC-V i głowicę natryskową SCHELL Basic 
/samozamykająca, woda zmieszana/ oraz SCHELL moduł montażowy dla natrysków / 
funkcja wandaloodporna/ f. Schell lub inny o równoważnych parametrach technicznych. 

Umywalki wykonane ze stali nierdzewnej wandaloodpornej przystosowane do baterii 
stojących. 

Umywalka w węźle sanitarnym dla osób niepełnosprawnych powinny być 
przystosowane do osób niepełnosprawnych.  

Przy przejściach przewodów przez ściany konstrukcyjne należy zabezpieczyć je  
tulejami ochronnymi. 

Przewody ciepłej wody i cyrkulacji prowadzone w przestrzeni stropu podwieszonego i 
we wnękach w pomieszczeniach sanitarnych należy zaizolować otulinami 
termoizolacyjnymi typu Thermaflex FRZ firmy Thermaflex lub inny o równoważnych 
parametrach technicznych. Przewody do średnicy Dz32 zaizolować otuliną gr. 20mm , 
przewody o średnicy Dz40 zaizolować otuliną gr. 25mm.  

Odwodnienie instalacji c.w.u. i cyrkulacji jak dla instalacji wody zimnej. 
 

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
Ścieki sanitarne z budynku zostaną odprowadzone do kanalizacji ściekowej Dn200 

/zgodnie z warunkami technicznymi/ przebiegającej w ul. Św. Franciszka. Kanalizację 
sanitarną projektuje się z PVC-U klasy S /SDR34, SN8/. 

Prowadzenie leżaków kanalizacji sanitarnej zaprojektowano pod posadzką parteru z 
rur PVC-U klasy S  lite /SDR34, SN8/. 
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Piony kanalizacji sanitarnej oraz wszystkie podejścia odpływowe zaprojektowano z rur 
PVC-U/HT Dn40-Dn110 firmy Wavin lub inny o równoważnych parametrach 
technicznych. Każdy z pionów kanalizacyjnych w najniższej jego części /nad posadzką/ 
wyposażyć w czyszczak z zamykaną szczelnie jego pokrywą. Górną część pionów 
przechodzącą  w przewody wentylacyjne przewiduje się połączyć z innymi pionami 
przewodami zbiorczej wentylacji głównej. Zakończenie przewodu wentylacyjnego 
stanowić będzie rura wywiewna Dn160 wyprowadzona ponad dach. Wywiewkę 
kanalizacyjną wykonać systemową z systemu wykończenia dachu. 

W węzłach sanitarnych i wc zapewnia się podłączenie  do kanalizacji sanitarnej 
misek ustępowych, pisuaru, umywalek i natrysków /wg projektu architektonicznego/.  

 W natryskach zaprojektowano wpusty stropowe  z blokadą antyzapachową z rusztem 
nierdzewnym Dn70 np. firmy Kessel z syfonem Multistop lub inne o równoważnych 
parametrach technicznych .  

Odwodnienie tarasu widokowego wpustami Dn100 /z podgrzewem/ z nasadą 
tarasową  i suchym syfonem /Korpus wpustu balkonowego typ 84 Dn100 z podgrzewem, 
nasada ECS 10 stal nierdzewna, suchy syfon/ f. Dallmer lub inny o równoważnych 
parametrach technicznych . Montaż wpustów wykonać zgodnie z wytycznymi 
producenta.  

Kratka ściekowa w pomieszczeniu kotłowni K1 Dn100 żeliwne. 
Podejścia odpływowe z przyborów sanitarnych prowadzić w bruzdach ścian. 
Wszystkie urządzenia sanitarne muszą posiadać  zamkniecie wodne /syfon/. 

Prowadzenie przewodów , średnice , spadki i długości odcinków pokazano w części 
graficznej projektu. 

 
2.4. Instalacja kanalizacji deszczowej. 

Wody deszczowe z połaci dachowych zostaną odprowadzone poprzez system 
rynnowy z rurami spustowymi  Dn100. 

 
3. Próby ciśnieniowe. 

Próby ciśnieniowe instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wykonać zgodnie z 
PN-81/B-10700.00. 

Próbę ciśnieniową dla przewodów tworzywowych wykonać zgodnie z wytycznymi 
producenta systemu rur. 

 
4. Wskazówki wykonawcze. 
Rozprowadzenie przewodów instalacji wod.-kan. dostosować do wykonanych 

otworów w ścianach konstrukcyjnych.  
Zawieszenia instalacji wod.-kan. wykonać w systemie f. MEFA. Rurociągi wraz z 

kształtkami należy mocować zgodnie z zaleceniami technicznymi uwzględniającymi 
parametry ich pracy oraz warunki i możliwości konstrukcyjne w miejscu montażu.  

Pojedyncze rurociągi montować na prętach gwintowanych, natomiast grupy 
rurociągów na szynie montażowej, która umożliwia elastyczne ułożenie instalacji. W razie 
jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z f. MEFA.  

Rzędne zawieszenia przewodów instalacji wod.-kan. podano w części graficznej 
opracowania. 

Roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem i wymogami opracowania 
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót tom II – Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” oraz z zaleceniami technicznymi zastosowanych w dokumentacji 
systemów. 

Wszystkie użyte materiały i urządzenia musza być dopuszczone do obrotu 
i zastosowania w budownictwie. Wykonawca powinien przedstawić stosowne deklaracje 
zgodności i pozytywne oceny PZH. 

Podczas wszystkich robót należy zachowywać przepisy BHP. 
Przebieg instalacji w budynku należy dopasować do aranżacji wnętrz celem ukrycia 

ich we wnękach, obudowanych szachtach, ścianach i innych elementach 
wykończeniowych. 
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Wszelkie zmiany wprowadzone do projektu na etapie realizacji należy uzgodnić 

z zespołem autorskim i Inwestorem. 
 Podczas realizacji należy przestrzegać obowiązujących norm, zasad sztuki 

budowlanej, przepisu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji producentów 
dot. zastosowanych materiałów. 

 
 
  PROJEKTANT:                OPRACOWAŁA: 
                                  
  mgr inż. R. Kupińska                                                    mgr inż. M. Tworkowska 
         
 
 


