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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze opracowana dokumentacja projektowa,
dotyczaca :

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLOZEGNO W ELKU PRZY
UL. CHOPINA 9, ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE 480/32, zostala wykonana
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant w zakresie urbanistyki i architektury :

mgr inz. arch. Witold J.Kowalczyk

Projektant w zakresie urzadzen sanitarnych:

mgr inz. Cezary Wozniak Uprawnien bwfane do projskiowanis
t kierowania budowianymi bez
ograni-zeny sgfalnosciins: . niej

w zakiggie T Instalacji i urz,, . en
ciepinych, we tylacyjnych, gazowych
wodociagowyceh i kanalizacyjnych

Projektant w zakresie urzadzen elektrycznych: "rewid
mgr inz. Piotr Filimoniuk

EINMONIUR PIOTRS

z. eie <t'yk




Elk, dnia 10 grudnia 2014 raoku
PG-PPR6727.1.102.2014

WYPIS

z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, ograniczonego ulicami:
Armii Krajowej, E. Orzeszkowej, T. Kosciuszki i E Chopina, zwanego ,FElk - SKLEJKI”,
uchwalonego uchwala Rady Miasta Elku nr XXXIV/356/02 z dnia 27 maja 2002 r., ogloszona
w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Warminsko - Mazurskiego Nr 80, poz. 1183 z dnia
4.07.2002 v

Zgodnie z ustaleniami wiv. planu migjscowego, dla kwartalédw oznaczonych symbolami: 18SMU, 33M1I,

20M 1 2KP, obowiazuja nastepujace ustalenia:

5§40,
1. Ustala si¢ linie rozgraniczajace wyznaczajgce teren zabudowy mieszkalno-ustugowej, oznaczony na rysunku
planu symbolem 18MU
2. W zakresie przeznaczenia podstawowego na obszarze 18MU planuje si¢
funkeje mieszkalna i uslugowa w zabudowie zwartej od 3 do 4 kondygnacji.
3. Dojazdy przewiduje sie bezposrednio z istniejacej drogi publicznej 2KP za posrednictwem wewnetrznego
podworza.
4. Ustala si¢ nastepujace warunki architektoniczne:
1/ uzna¢ wartos¢ kulturowa budynkéw o numerach 21§ 23 w pierzei ulicy 2KF, zachowac istniejaca linie,
wysokosc i charakter zabudowy oraz formy i detale architektoniczne,
2/ przeksztatcenia elewacji budynkéw o numerach 17 19 w pierzei ulicy 2KP zharmonizowad z budynkami 21
i23,
3/ zakazuje sig lokalizacji budynkow garazowych i gospodarczych,
4/ dachy wysokie wielospadowe,
5/ obowiazkowe pokrycie dachu dachdéwka ceramiczna.
5. Zagospodarowanie terenu:
1/ dojazdy do budynkdw,
2/ dojscia do budynkow,
3/ zielen towarzyszaca,
4/ urzadzenia stuzace utrzymaniu porzadku.
6. Nie przewiduje si¢ podziatu wewnetrznego obszaru na samodzielne dzialki budowlane.”
{..)
.§55.
1. Ustala sie linie rozgraniczajace wyznaczajace tereny zabudowy mieszkalno-ustugowej, oznaczone na rysunku
planu symbolem 33MU
2.W zakresie przeznaczenia podstawowego na obszarze 33MU planuje si¢ funkcje mieszkalna 1 uslugowa
w zabudowie zwartej od 2 do 4 kondvygnaciji.
3.Dojazd przewiduje si¢ z istniejacej drogi publicznej 2KP i planowanej drogi wewnetrznej 7KW,
4.Ustala si¢ nastepujace warunki architektoniczne:
I/ budynek o numerze 7 w pierzei ulicy 2KP uznaje sig za nieharmonizujacy z pierzeja uliczna,
2/ zachowac pierzeje i wysokos¢ budynkdw od 3 do 4 kondygnacdji,
3/ dachy wysokie wielospadowe,
4/ preferowane pokrycie dachu dachdwka ceramiczna z dopuszezeniem jej imitacii,
5/ zakazuje sig lokalizacji budynkow garazowych i gospodarczych.
5.Zagospodarowanie terenu:
1/ dojazd do budynku,
2/ dojscie do budvnku,
3/ ciag pieszy laczacy abszar 2KP i 7KW.
6.Nie przewiduje sie podzialu wewnetrznego na samodzielne drzialki budewlane zfjednoczesna akceptacja
istnicjacyeh granic nieruchomosei.”

{.)

2 w-mail bonartowicze umielhopl

Sprawy prowadei: Barbara Narlowice, tel, 87 T2




542, ,
I. Ustala si¢ linie rozgraniczajace wyznaczajace teren zabudowy micszkaniowe), oznaczony na rvsunku planu

symbolem 20M

2. W zakresie przevnaczenia podstawowego na obszarze 208 preewiduje sie funkecje mieszkalna w budynky

walno stojacym do 2 kondygnacii.

3. W rakresic przesnaczenia dopuszezalnego planuje sie funkee uslugowa nieuciazlivwa.

g

. Dojazd preewiduje sig z obszaru SKI”

a1

Ustala sig nastepujace warunki architektoniczne,
[/ zachowac istnigjaca linig, wysokosc i charakter zabudowy.

O, Zag(&spod E]I'U\/\’HTIIIC terenu;

1/ dojécie do budynku,

2/ zielen towarzyszaca.

7. Nie przewiduje sie podzialu wewnetrznego na samodzielne dzialki budowlane.”
()
L824,
1. Odeinek drogi powiatowej (ul. Chopina) w istnigjacych liniach l'ﬂ/gmnicx:eja_c_\‘ch, vznaczony na rysunku planu
symbolem 2KP ]
2. Ustala sie wymagania techniczne i uzytkowe ulicy w klasie L — lokalnej:

1/ szerokosé w liniach rozgraniczajacych minimum 12m,

2/ szerokosé jezdni minimum 6 m,

3/ szerokosd chodnika minimum 2m,

4/ zalecany pas zieleni miedzy jezdnia a chodnikiem,

5/ bezposrednia obstuga terendw zabudowanych.
3. W wyznaczonym pasie drogowym przewiduje sie utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania,
to znaczy:
1/ zatok parkingowych,
2/ zieleni,
3/ uzbrojenia.
Docelowo przewiduje sie zamkniecie wjazdu na ulice 1KP.”

Z planu odczvtano ponadto:

+ROZDZIAL 1
USTALENIA OGOLNE

()
§3.
1.Przedmiotem ustalen planu sa:

1/ Tereny komunikadji oznaczone na rysunku planu symbolami KEKD KWK,

2/ Teren stacji transformatorowej oznaczony na rysunku planu symbolem EE,

3/ Tereny uslug administracyjnych oznaczone na rysunku planu symbolami UA,

4/ Teren uslug oéwiatowych oznaczony na rysunku planu symbolem UG,

5/ Tereny ustug nieuciazliwych z zakresu handlu, rzemiosla i gastronomii

oznaczone na rysunku planu symbolami U,

6/ Tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolami M,

7/Tereny zabudowy mieszkalno-uslugowej oznaczone na rysunku planu symbolami MU,

8/ Tereny zieleni oznaczone na rysunku planu symbolem Z.
2.Na terenach, o ktdrych mowa w ust. 1, ustala sie preeznaczenie podstawowe, przeznaczenie dopuszezalne oraz
warunki jego dopuszczenia.
3.Tereny o ktérych mowa w ust. 2 moga by¢ w calodei wykorzystane na cele zgodne z ich podstawowym
przeznaczeniem Iub czedciowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszezalnego, na zasadach ustalonych
w dalszych przepisach.
4.Tereny dla ktérych niniejszy plan ustala inne przeznaczenie moga by¢ wykorzystane w sposdb dotychezasowy,
do czasu zagospodarowania ich zgodnie 7z planem.
5. Na obszarze objetym niniejszym planem nie przewiduje sie realizadji obicktow handlowych o powierzchni
sprzedazowej powyzej 2000m-. '
{.-:)

ROZDZIAL 3
USTALENIA W ZAKRESIE ZASAD OCHRONY SROPOWISKA PRZYRODNICZEGO

Sprawe prawadzi Barlars Narowicz, lel 87 732 4l 32, e-maik booartowiczo um elh pl




§14.
[.Zapotrzebowanie w media nalezv rozwigzywad w oparciu o systemy sicci miejskich, wodociag, kanalizacje
sanitarna. kanalizacie deszezowa, cieplo, gaz, energie clektryczna.

Kanalizacjia deszezowa winna bvd wypasazona w separatory tluszczu i inne urzadzenio poderyszczajace
wcelu ochrony wod rzeki Elk.

Kanalizaga sanitarna winna dzialac w oparciu o miejska oczyvszezalnie scickow.

Dopuszcza sie zaopatrzenie w cieplo z indvwidualnych matyeh kotlowni przydomowych pod warunkiem
wykorzystania wylacznie paliw ekologicznych.

2.Wyklucra sie lokalizacje i funkcjonowanie wszelkie] dzialalneded produkevinej szkodliwej dla srodowiska,

3.Na obszary budowlane nalezv wprowadzié zielen towarzyszaca. Wymdg ten dotyczy w szezegolnosci
obszardw mieszkaniowyeh na ktérych nalezy prrewidywaé powierzchnie biologicznie czynna min. 20%.
Utrzymywad i uzupelniad zielen izolacyjna wzdluz drog,.

4.Nalezy chronic wody podziemne prred preedostaniem sie do nich zanieczyszezen a w o szczegolnosci

produktow ropopochodnych.

ROZDZIAL 4
USTALENIA W ZAKRESIE OBSLUGI PRZEZ PROJEKTOWANA lNFRASTRU_KTURE TECHNICZNA

§15.
1.Zapotrzebowanie w energie elektryczna dla poszczegolnych obszardw przewiduje si¢ pokry¢ z istniejacych
stagji transformatorowych, z zalozeniem ewentualnej ich rozbudowy.

2. Planuie si¢ rozwj sieci niskiego napigcia do zasilenia w energie elektryczna obszaréw objetych planem.
Doprowadzenie energii do poszezegdlnych obiektéw i wrzadzen przewiduje sie przeprowadzajac podziemne
glowne linie kablowe w wyznaczonych trasach komunikacyjnych.

3.Podziemne linie kablowe nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami, oraz zapewni¢ ich dostepnodé eksploatacyina
poprzez sadzenie drzew w odleglosci 2m 1 krzewow w odleglosei 1 m.

§16.

1.Zaopatrzenie w wode poszczegdlnych obszaréw przewiduje sie pokryé z miejskiego systemu wodociagowego
w oparciu o ujecie miejskie.

2. Ustala si¢ ze woda dostarczana bedzie:

1/ na potrzeby sodjalno-bytowe mieszkaiicow w gospodarstwach domowych,

2/ dla obiektdw i urzadzen uzytecznosci publicznej i uslug,

3/ do utrzymania czystosci ulic, podlewania terenéw zielonych,

4/ dla celdw ochrony przeciwpozarowej.

3. Do budowy przewoddéw wodociagowych nalezy rezerwowad pasy terenu w obrebie linii rozgraniczajacych
ciagi komunikacyjne.

4.Dopuszcza sig budowe i utrzymanie indywidualnych urzadzen lub systemow zaopatrzenia w wode
przeznaczonych dla celdw awaryjnych lub specjalnych- na zasadach okredlonych w przepisach szczegdlow ych.
5.W ulicach lokalnych i dojazdowych sie¢ wodociagowa winna by¢ wyposazona w hydranty uliczne spelniajace
wymagania wedlug przepiséw szczegolnych.

§17.

1. Odprowadzenie scickdw sanitarnych 7 poszezegolnych obszarow przewiduje si¢ wylacznie w oparciu o system
kanalizacji miejskie]. Odbiornikiem Sciekow jest oczyszezalnia miejska, skad po aczyszczeniu scieki kierowane sa
do rzeki Elk.

2. Jakos¢ oczyszezonych Scickow  odprowadzanych do odbiornikow musi odpowiadac wymogom przepisiw
szczegolnveh,

3. Kanaly sanitarne jak rowniez przylacza musza byé wykonane w technologii zapewniajacej szezelnosc.

4. Kanaly sanitarne nalezy usytuowa¢ w liniach rozgraniczajacych ciagi komunikacyjne. Wskazane
jest ich ulozenie pod jezdniami i micjscami postojowymi.

§18.

1. Qdprowadzenie scickow deszezowych 7z poszezegolnych obszarow przewiduje si¢ w oparciu o system

kanalizacji miejskiej. Odbiornikiem sciekow jest rzeka Elk.

2 Jakos¢ odprowadzanych scickdw do odbiornikéw musi odpowiadad wymaogom przepisow szczegolnych.

3. Kanaly deszezowe nalezy usytuowac w liniach rozgraniczajacych ciagi komunikacyjne.

4. Kanalizacja deszczowa musi byé realizowana w technologii zapewniajacej szezelnosc.

§19.

1. Zaopatrzenie w gaz poszezegdlnych obszardw przewiduje sig 7z miejskiego systemu sieci gazowej, zasilanego

przez istnicjaca rozprezalnie gazu.
2. Ustala sie, ze gav dostarezany bedvie do celow prevgotoway

preveotowania cieplej wodv.

Sprawy prowadzi; Barbara Nartowics, tel. 87 732 6l 52, c-muil: bonartowiczs um.eltk.pl



§20.

1.Zaopatrzenic w cieplo possezegdlnveh obszardw preewiduje sie 2z miejskiego systemu cieplowniczego,

dzialajacego w oparciu o kotlownie micjska.

2.Ustala sig, 7e energia cieplna bedzie dostarczana na potrzeby ogrzewania pomieszczen, cieplej wody uzyvtkowej,

wentylagi i klimatvzaci.

3.Dopuszcrza sie realizace indvwidualnveh /sradel ciepla, funkcjonujacvch w oparciu o paliwo ekologiczne,
wylaczeniem paliw statvch, spelniajacych wymagania okreslone w przepisach szczegolnych.

§21.

[.Sieci telekomunikacyjne przewiduje sie glownie w pasach clagow komunikacyvinych oraz na innych terenach

publicznych. Dopuszeza sig przeprowadzenie sieci telekomunikacyinyeh przer tereny budowlane za zgoda

wiascicieli.

2.Nie ogranicza sic ilodei operatorow sieci telekomunikacyjnych (telefonicznych, komputerowych, telewizyjnveh,

itp.).

3.Nie przewiduje sig lokalizacji maszidw telefonii komorkowe.

4.Podlaczenie do sieci jest mozliwe na warunkach operatora.

5.Dostep do istnicjace] sivei telekomunikacyjnej dla nowyeh abonentéw w planowanych obicktach jest mozliwy

poprzez rozbudowe kanalizacji. Kanalizacje telefoniczna nalezy projektowac z rur o przekroju minimum 100mm.

§22.

1.8ystem zaopatrzenia w media wymaga wykorzystania, rozbudowy i ewentualnej preebudowy istniejacej sieci,

co obrazuja orientacyjnie rysunki ideogramow sieciowych.

2.Budowa, przebudowa oraz podlaczenie do sieci infrastruktury technicznej jest mozliwe na podstawie

niniejszego planu, w oparciu o rysunki ideogramoéw sieciowych oraz o warunki techniczne wydane przez

administratora sieci.

3.Dopuszeza sie przebudowe i modernizacje istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej wynikajaca

7z zaspokojenia zapotrzebowania na media, utrzymania ich w nalezytym stanie techniczno-uzytkowym

oraz zastosowania nowych technologii i form usprawniajacych przesyt.

4.Dopuszcza sie lokalizacje krotkich odcinkdw migjskich sieci infrastruktury technicznej poza terenami

publicznymi, w miejscach wskazanych orientacyjnie na ideogramach sieciowych.

5.Przebieg i usytuowanie sieci i urzadzen infrastruktury technicznej nalezy uscislic w decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu w oparciu 0 warunki techniczne i wniosek inwestora.

6.Dopuszeza sie budowe i eksploatacje innych sieci i urzadzen technicznych nie wymienionych w tekscie

uchwaly pod warun riem spelnienia wymagan zawartvch w odpowiednich przepisach szezegdlnych i ustalen

niniejszego planu.”

| ,y/m ﬁ/
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Sprawe prowadzi: Barbara Nartowiez, el 87 732 o) 520 csmail: bonartowiczi-um. etk pl



WYRYS

- migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Armii Krajowej, E. Orzeszkowej
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Eilk dnia 17.11.2014 ¢,

MK - D.7012.37.1.2014

Pracownia Projektowa Architekt
Witold J. Kowalezyk
19 — 300 Elk
ul. Armii Krajowej 8

Dotvezy: wydania warunkow technicznyeh na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych dla
podworek zlokalizowanych w centrum miasta EIK przeznaczonvch do modernizacii.
Dzialki nr: 506/18, 306/11. 1365/11. 480.32. 486/9. 327/6 — czes¢ 11

Wydzial Mienia Komunalnego Urzedu Miasta Etk wydaje nastgpujace warunkt techniczne
dla poszezegdlnyeh terendw przewidzianych do moderniazeji na terenic miasta Btk wykazanych w

pismie z dnia 28.10.2014 r.

1. Podworko na dzialkach 506/18, 506/11 1 czgsciowo dziatkal 365/11 — przy ulicy
Orzeszkowej:

* odprowadzanie wod przewiduje sie do istniejacego kolektora deszczowego w ulicy
Orzeszkowej

* nalezy ograniczy¢ do wartosci minimalnych zrzut wod opadowych do wskazanego kolektora
poprzez zastosowanie regulatora przeplywow lub innych rozwigzan technologicznych

« wody opadowe odprowadzane rurami spustowvmi z budynkow po stronic planowane)
imwestycji podlaczy¢ do nowoprojektowanych studni. réwnoczesnie nalczy przewidzied
odpowiednia ilo$¢ wpustéw ulicznych do odwadniania projektowanych nawierzehni

utwardzonvch

il. Podworko na dziatee 480/32 przy ulicy Chopina
* dopuszcza sig czesciowe odprowadzanie wod opadowych i roztopowych powierzehniowo w
kierunku ulicy Chopina
* proponuje sig zaprojeklowanie 1 wybudowanie studni chionnej na tere
planowana imwestycia

Fskatia P s e e e
. Podworke na dzinlce 486/9 Py uiicy Uhopina B

*  wody opadowe odprowadzad do komoery rewizyvinej hanalizacii deszezowej o rzednvel

124.60/122.39 przy ulicy Chopina

* WOV opnadowe odprowadzane rurami ‘»PL;'.H,:‘. WVITIE 7 {“‘.-LA(_E\. DROW o0 sirgnie planowsng!
- ¥ ; % s § J



inwestycji podlaczyé do nowoprojektowanych studni. réwnoczesnie nalezy przewidzie¢
od;mwicdniq tos¢ wpustow ulicznyeh do  odwadniania projektowanyveh nawierzchni
wtwardzonve
IV. Podworko na dziatce 32776 pray ulicy A. Mickiewicza

* Jake migjsce do odprowadzania wod opadowych | roztopowych wskazuje si¢ istniejace
studnie kanalizacji deszezowej o rzednych 126.45/123.84

* nalezy zaprojektowa¢ i wvbudowaé w drodze dojazdowej kanat dn 300 zachowujac

minimalne dopuszczalne spadki

Wytvezne do uzveia wlasciwych materiatéw i odbioru robét montazowych:

* projektowane i wbudowane rury PCV maja byé kiasy SN 8 . lite posiadajace nadruki
umozliwiajace odezyt cech technicznych od strony wew.

* W projektowanym i wybudowanym odcinku kanalizacji deszczowej do dziatki 327/6 nalezy
zastosowac rury PCV klasy SN 10 lub wyzszej | lite posiadajace nadruki umozliwiajace
odezyt cech technicznych od strony wew.

* 7astosowac w drogach wpusty uliczne i wlazy zeliwne - z wvpelnieniem betonowym i
wentylacja klasy D 400

* zastosowac w zielencach i ciagach pieszych wlazy zeliwne- z wypelnieniem betonowym i
ventylacja klasy B 125

*  przewiduje si¢ w drogach studnie betonowe z pierscieniami odcigzajacymi 1 pokryvwami
betonowymi

* weiggach pieszych i zielencach dla studni dopuszeza sie uzycie studni z materiatow PVC

* wszelkie prace montazowe, instalacyjne powinne by¢ wykonywane zgodnie z przepisami

* Kkazdy odbiér wybudowanej instalacji kanalizacji deszczewej zglaszanej de koncowego
odbioru technicznego bedzie poprzedzony inspekcja TV wykonanej na koszt wykonawey.

zas nagrania z przeprowadzonego monitoringu maja by¢ przekazane naszemu Wydziaiowi

Przed rozpoczeciem prac projektowych nalezyv sprawdzié podane rzedne studni przez osobe
posiadajgaeq odpowiednie kwalifikacje. za$ przygotowana dokumentacja techniczna podlega ocenic
naszemu Wydziatowi.

P I e W ST N i
Y LRATAEL

unainggo

B e i

inz. Andrzej SemePzuk

nwidzacy spravve B Meravinski wlh-38 87 7326163 conil § mmierryinski g ol o]



POZWOLENIE Nr 83/2015

ZN.11.5142.2.71.2015.es Eik, dnia 25 marca 2015 r.

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11, art. 89 pkt 2, art. 52 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie

zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz par. 19 rozporzgdzenia Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprowie prowadzenia prac konserwatorskich, proc

restauratorskich, robdt budowlanych, badari konserwatorskich, badari architektonicznych i innych dziatan przy

zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badad archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 887} w zwigzku z art

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

PO rozpatrzeniu wniosku: Prezesa Zarzadu ,Zespdi inwestycji , Sp. z 0.0. w Etku,

zdnig: 12.03.2015r. (data wplywu - 13.03.br.) i uzupeinionego w dniu 22.03.2015r,

o wydanie: pozwolenia na zagospodarowanie terendw komunalnych przy ulicy F.Chopina Nr 18, 21, 23,
A.Mickiewicza Nr 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 351 39, E.Orzeszkowej Nr 15, 17, 21, Swiackiego ,,Sepa”
Nr 1, St.Moniuszki 17, 19 i Wojska Polskiego 14, 16, 18 w Etku w zakresie utwardzenia nawierzchni,
odwodnienia i oswietlenia terenu,

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zatgeznikach de niego:

1. program planowanych robét zawarty w projektach zagospodarowania terendw,
2. dokumenty formalno-prawne

WARMINSKO-MAZURSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW

udziela pozwolenia

na w/w inne dziatania, zgodnie z zataczona dokumentacja.

Termin waznosci pozwelenia — do dnia 31 pazdziernika 2019r.
Zakres i sposéb prowadzenia robdt - jak we wniosku i zatacznikach do wniosku.

Warunki pozwolenia:
Wojewodzki Konserwator Zabytkéw zobowigzuje Wnioskodawce do:
a. niezwtocznego zawiadomienia o wszelkich zagrozeniach lub nowych okelicznosciach ujawnionych
w trakcie prowadzenia ww. robét.

UZASADNIENIE:
Na mocy art. 107 § 4 kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia. gdyz niniejsze
pozwolenie w catosci uwzglednia zgdanie sirony,

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom, na podstawie art. 127 KPA, odwotanie do MINISTRA KULTURY | DZIEDZICTWA
MARODOWEGO, ktdre nalezy zioiyc za posrednictwem tutejszego Urzedu w terminie czternastu dni od daty doreczenia,
zgodnie z art. 129 KPA,

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moie zosta¢ wznowione, a nastepnie niniejsze pozwolenie moiz
zosta¢ cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami.

Dziatania wykonane na podstawie przedmiotowego pozwelenia moga zostaé wstrzymane w razie stwierdzenia
wykonania ich w sposéb odbiegajacy od zakresu i warunkow okreslonych w pozwoleniu.

Uzyskanie pozwolenia wojewoddzkiego konserwatora zabytkow na podjecie dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowse albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami
Prawa budowlanego.

Wydanie niniejszej decyzji zwolnione jest z opiaty skorbowej no pedstowie ustawy z dnig 16 listopada 2008 r. o oplacie skerbows]
(Dz.U. 2 2012r. poz. 1282).

Otrzymuja
'@Zespé{ Inwestycji Sp. z o.0.
19-301Etk ulica marsz.).Pitsudskiego 2
2.afa
Do wiadomosci:
1.Starostwo Powiatowe w Eiku




Zagospodarowanie terenu przy ulicy Chopina 9 w Etku

OPIS
do projektu zagospodarowania terenu polozonego przy
ul. Chopina 9 w Elku, zlokalizowanego na dzialce
o numerze geod. 480/32.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z Inwestorem.

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany ,,Elk-Sklejki”, uchwalony
uchwatg nr XXXIV/356/02 Rady Miasta Eilku z dnia 27 maja 2002r., ogloszong w Dz.
Urz. Woj. Warminsko-Mazurskiego nr 80, poz. 1183 z dnia 04.07.2002r.

- aktualna mapa geodezyjna terenu w skali 1:500.

- uzgodnienia podlaczen technicznych.

- uzgodniona z inwestorem koncepcja urbanistyczna.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest budowa utwardzonych nawierzchni dojazdow, miejsc
postojowych oraz ciagdw pieszych, przylaczy kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia
terenu, na terenie zabudowy $rédmiejskiej zlokalizowanej przy ulicy Chopina 9 w Elku,
nalezacych do Miasta Gminy Elk. Zakres opracowania obejmuje projekt
zagospodarowania terenu, projekt budowlany nawierzchni utwardzonych wraz z
projektami przytaczy kanalizacji deszczowej 1 o$wietlenia terenu.

Niniejszy projekt stanowié bedzie podstawe do wydania pozwolenia na budowe.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren objety opracowaniem stanowi fragment zabudowanej przestrzeni kwartatu
srodmiescia miasta , potozonego pomig¢dzy ulicami Chopina, Kosciuszki, Orzeszkowe;j

i Armii Krajowej. Teren inwestycji stanowi przestrzen niezabudowana pomiedzy
istniejaca zabudowa mieszkaniowag wielorodzinng oraz zabudowa uslugowg i
gospodarczg. Przedmiotowy teren od potudnia i zachodu ogranicza istniejaca zabudowa
mieszkalno-ustugowa , stanowigca pierzeje ulicy Chopina . Od pdénocy i wschodu teren
inwestycji ograniczaja parkingi, plac zabaw oraz zabudowa uslugowa stanowiaca
zabudowg wewnatrz kwartahu.

Przedmiotowy teren jest w zasadzie ptaski. Teren objety opracowaniem stanowia
nieutwardzone dojazdy i dojscia piesze oraz nieurzadzone miejsca postojowe dla
samochodéw osobowych.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowane zagospodarowanie terenu oparto o ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zwanego ,,Etk-Sklejki”.



| Zagospodarowanie terenu przy ulicy Chopina 9 w Etku

Zaprojektowany uktad komunikacji pieszo-jezdnej zapewnia wlasciwg obstuge
istniejacej zabudowy oraz powigzanie z istniejacym ukladem komunikacji kotowej i
pieszej. Na przedmiotowym terenie zaprojektowano 5 stanowisk postojowych  dla
samochoddw osobowych.
Projektuje si¢ wykonanie utwardzonych nawierzchni jezdnych i pieszych. Nawierzchnie
wykonane zostana z kostki betonowej

4.1. Konstrukcja nawierzchni:

-Drogi i parkingi (kostka koloru grafitowego, pasy podziatu na miejsca postojowe kostka

koloru jasnoszary):
+  kostka betonowa — gr. 8cm,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4  — gr. Scm,
* podbudowa z kruszywa naturalnego  — gr.20cm
- ubity piasek —gr. 10cm;

- Ciagi piesze (kostka koloru z6ttego):
- kostka betonowa — gr. 6cm,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. Scm,
+ podbudowa z kruszywa naturalnego - gr.20cm

- Obrzeza betonowe (kostka jasnoszary) o wymiarach 8x10x30cm

- Krawezniki betonowe (kostka jasnoszary):

+ kraweznik o wym. 15x30x100,
+ podsypka cementowo-piaskowa 1:4  — gr. 5cm,
+ lawa betonowa z oporem B-10 — gr. Sem,

Wszystkie nawierzchnie jezdni zostana obramowane kraweznikami o odpowiednim
profilu w zaleznosci od potrzeb. Przewiduje sig uzycie betonowych kraweznikow
ulicznych o wymiarach 15x30 cm, ustawionych na tawach betonowych z oporem. Na
tukach nalezy stosowa¢ krawezniki tukowe - zewnetrzne lub wewngtrzne o
odpowiednim promieniu.
Wielko$¢ miejsc parkowania: 2,50m x 5,00m

3,60 mx 5,00m — miejsca dla pojazdéw oséb
niepetnosprawnych

+ Kolor ciagéw pieszych — kostka z6lta

Kolor miejsc parkowania - kostka grafitowa
Kolor linii oddzielajacych miejsca parkowania — kostka jasnoszara
Kolor jezdni — kostka grafitowa

Roboty nawierzchniowe wykona¢ po wykonaniu uzbrojenia podziemnego. Zwrécié
uwage na staranne wyprofilowanie i prawidlowe zaggszczenia poszczegdlnych warstw
nawierzchni urzadzen komunikacyjnych. Nalezy zwrocié szczegblng uwagg na
wystepujace uzbrojenie podziemne infrastruktury techniczne;. Roboty ziemne w poblizu
kabli elektroenergetycznych nalezy wykonaé pod nadzorem przedstawiciela Zaktadu
Energetycznego.

Zaprojektowano réwniez odwodnienie terenu, poprzez przylacza do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej. Uklad nawierzchni placéw i drég na terenie objetym
opracowaniem zaprojektowano w sposob zapewniajacy ich prawidlowe odwodnienie.
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Spadki podluzne i poprzeczne zawierajg si¢ w granicach 0,5 — 2,0%. Szczegodty
odwodnienia zawarto w czgsci projektu branzy sanitarnej. Dodatkowo zaprojektowano
oswietlenie terenu za pomoca stupowych lamp oswietleniowych. Elementy malej
architektury w postaci tawek 1 koszy na smieci zostang zlokalizowane na etapie realizacji
projektu. Przewiduje si¢ montaz trwaly lawek do podloza . Konstrukcja tawek -
betonowa, lub metalowa z siedziskami drewnianymi.

5. WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH.

5.1. Profilowanie podtoza.

Podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen .Nastepnie nalezy
profilowaé podloze do spadkoéw poprzecznych i podtuznych przewidzianych w
dokumentacji projektowe;.

Zageszczanie podloza nalezy rozpoczaé bezposrednio po profilowaniu. Zaggszczanie
warstwy, na ktérej bezposrednio bedzie spoczywata konstrukcja , nalezy prowadzi¢ az
do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,03. Nie nalezy
dopuszcza¢ do nadmiernego zawilgocenia podtoza.

5.2. Ulepszanie podloza cementem i chudym betonem.
- przyjeto iz grunty pod nawierzchnie utwardzone sg stabilne i nie wymagaja
dodatkowych prac / np. wymiana gruntu/.

— do stabilizacji kruszywa nalezy stosowac cement portlandzki marki 32.5N,

- nalezy stosowa¢ wode z wodociagu do wytwarzania mieszanki i pielegnacji utozonej
warstwy

5.3. Podbudowa tluczniowa.

Grubosc¢ roztozonej warstwy luznego thucznia powinna by¢ taka, aby po jej
zageszezeniu 1 zaklinowaniu byta rowna grubosci warstwy zatozonej w dokumentacji.
Spadki poprzeczne i podluzne wykonywanej podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem. Stosowac nalezy thuczen klasy 1. Podbudowa winna posiada¢ nosnosc¢
dostosowang do przenoszenia najwigekszych dopuszczalnych obcigzen ruchem dla
kategorii KRO i KR1, gdzie liczba pojazdow poréwnawczych o nacisku na os 80kN od
5 do 11, a wtorny modut odksztatcenia podbudowy - E2(MPa) powinien wynosi¢ 80-
120. Roboty nalezy wykona¢ za pomoca sprzgtu mechanicznego, lub recznie.

5.4. Nawierzchnie z kostki betonowe;j.
Na przygotowanej podbudowie nalezy wykona¢ podsypke gr.4 cm. Warstwe podsypki
nalezy wyprofilowaé i maksymalnie zaggscic.
Kostka po utozeniu powinna by¢ dobrze ubita. Wibroprasowana betonowa kostka
brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom w zakresie wygladu zewngtrznego,
odpornosci na dzialanie mrozu, nasigkliwosci 1 wytrzymalosci na $ciskanie i $cieranie.
Kostka powinna by¢ w I gatunku i spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:

- wytrzymatos¢ betonu min.B30

- nasiakliwosé — ponizej 4%

- $cieralnos¢ — 3mm
Uktadanie uszkodzonych kostek jest niedopuszczalne.

5.5. Krawezniki.
Roboty nalezy rozpoczac¢ od wytyczenia linii krawgznika.
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Wykop pod tawg nalezy wykonad¢ zgodnie z dokumentacja . Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom lawy, przy uwzglednieniu w szerokosci dna wykopu
konstrukeji szalunku. Wskaznik zaggszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ min.
0,97.

Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu klasy min.B-30 . Beton uzyty do
elementow prefabrykowanych powinien charakteryzowac¢ si¢ nasigkliwos$cia nie
wieksza niz 4% oraz mrozoodpornoscia nie nizsza niz F150 . Scieralno$é na tarczy
Boehmego ze stratg wysokosci nie wigkszg niz 3mmm.

Na tukach nie nalezy stosowa¢ kraweznikow prostych, lecz krawezniki tukowe
zewnetrzne, lub wewngtrzne o odpowiednim promieniu.

5.6 Obrzeza trawnikowe i chodnikowe.

Wykop pod obrzeze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows . Wskaznik
zageszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ min.0,97. Nalezy wbudowa¢ obrzeza
betonowe o wymiarach 30x8cm, ktore winny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i
posiadac nasigkliwos¢ nie wigksza niz 4% oraz mrozoodpornos¢ nie nizszg niz F150.
Obrzeza nalezy osadzi¢ na podsypce z mieszanki cementowo-piaskowej .

Powierzchnia terenu inwestycji: 398,72 m2
Powierzchnia dojazddw i parkingdw : 231,20 m2
Powierzchnia dojs¢ pieszych: 114,56 m2
Powierzchnia zieleni urzadzonej: 52,96 m2

J.Kowalczyk
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

dz. nr: 480/32, 1362/17
ul. Chopina

Uktad wspétrzednych ptaskich: 2000/7
Uktad wysokosci Kronsztadt 60

Stuzebnosci gruntowych dla obszaru opracowania nie badano.

Mapa aktualna na 11.12.2014r

UWAGA: Nie wyklucza si¢ istnienia sieci i urzadzen podziemnych nie zgltoszonych do
inwentaryzacji i nie odnalezionych przy pomiarze aktualizacyjnym
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZY ULICY CHOPINA 9
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE nr 480/32

\ ISTNIEJACY |
§ PLACTZABAW

m#nr&mﬁmﬁu u
wa 1, 1% 300 Bk

3 PSG sp. z 0.0, Zaklad w Bialymstoku RDG Etk uzgadﬁﬂ_p.;_ytmlﬁ*rmlq [

przy ul. Chopina 9, 19 dz. nr 480/32 w Etku pod warunkiem; yl. Sportow:

" 1. Zachowania minimalnych odlegloéci poziomych projektowane; i ji s wietlghid hiefdej sieci
gazowej PE — 0,5 m NIF 525 : i)

2. Zachowania minimalnych odlegloéci pionowych prmaktoww}}irgh;lgcjizqswjathnia}(q'ﬂ iﬂﬁbjﬁc@i?si@é p 5

Figernis

gazowej PE- 0.2 m,
3. Wykonawca zobowigzany jest do formalnego powiadomienia Zakitadu w Biatymstoku - Rejon
Dystrybucji Gazu Efk .- Tel. Kontaktowy 6212622 — o rozpoczgciu i zakoriczeniu prac budowlanych w

obrgbie przebiegu sieci gazowej
4. Roboty ziemne w obszarze strefy i g iagow - szi
2nosci roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie przewodéw

%f

‘ A L 9102
I P i/\\otf_\,,k-& Lo 'k(;,{jx,loc,fo

kos¢ 1m - naleiy wykonywac z

gazowych (mniej niz 0,5m) wykonywat recznie.

VOLE g

:}{ {M i ] - 5. Wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia Zakiadu w Biatymstoku RDG Efk w przypadku
‘-T £ //Ltk Ct? o ll Uo q stwierdzenia koliZji istniejacej sieci gazowej z proj y jeniem nie przewidzianej proj w celu
L //\ tQ dokonania dodatkowych uzgodnier — koncepcji rozwigzar projekiu

TR
/ T o oo o LLQ 6 Wykonawca jest zobowigzany do :
- odtworzenia na swoj Koszt naruszonej struktury gruntu w obrgbie sieci gazowej i oznakowania sieci

i
MQI //éxoiozd ’f‘y,ﬁ' gazowej; Mi
- zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robst ziemnych i
7. W przypadku wystapienia rozbieznosci pomigdzy mapa zasadnicza zastosowang do celow projektowych g ‘::;r ,r‘.it
stanem faktycznym w terenie tj. ie kolizji - proj woh obiektow 2 istniejacq sieciq gazowa,
nalezy dokonaé ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmujacego rozwigzanie wzajemnego "
usytuowania obiektow. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualne] przebudowy lub zabezpieczenia o 6 |

strz
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sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowe] .
8. Uzgodnienie obejmuje okres waznosci 2 lata.

SKALA 1:500

LEGENDA:
b= == =] — GRANICE OPRACOWANIA
| E=H - ISTNIEJACA ZABUDOWA MIESZKALNO-USEUGOWA
| 777 - ISTNIEJACA ZABUDOWA GARAZOWA
[ e — GLOWNE WEJSCIA DO BUDYNKOW
PROJEKTOWANE DOJAZDY | PARKINGI
PROJEKTOWANE CHODNIKI
77777 ~ PROJEKTOWANA ZIELEN
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Opis techniczny
Do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej

oy

. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem
Obowigzujace normy i normatywy
Warunki techniczne do projektowania

L

®

Projekt architektoniczny

o

. Zakres opracowania i dane ogélne

Zakresem opracowania dokumentacji jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej w
ramach przebudowy podwérka zlokalizowanego w Etku - w kwartale osiedla oznaczonym w
opisie architektonicznym. Dokumentacja obejmuje zebranie wod opadowych do studni
sciekowej 1 odprowadzenie ich do studni chionne;j.

3. Rozwigzania techniczne - kanalizacja deszczowa

Kanalizacj¢ deszczowa odwadniajgca teren posesji oraz przyjmujacej odptyw deszczu
z rur spustowych zaprojektowano z rur PVC kl. SN-8 o litej strukturze $cianki, taczonych na
uszczelki gumowe. Do odwodnienia rozpatrywanego terenu nalezy zastosowaé studnie
sciekowe z wpustami ulicznymi i osadnikami DN-500, rozmieszczone zgodnie z czescig
graficzng projektu. W miejscach oznaczonych wykona¢ studnie chlonng z kregow
betonowych z wlazem posadowionymi na ptycie nadstudziennej. Zastosowaé wiaz o klasie
nosnosci C-250 wypelnione betonem i posiadajacy wentylacje. Wiazy zeliwne osadzaé na
podktadzie z bet. o klasie min. B-30. Srednice spadki i dhugosci zostaly podane w czesci
graficznej projektu. Przykanaliki ze studni sciekowej wykonaé o srednicy DN-160 o klasie
nosnosci SN-8, zgodnie z opisem szczegdlowym.

4. Roboty ziemne

Geodezyjne wytyczenie trasy przewodéw, obsluga budowy i montazu powinna by¢
prowadzona zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB, Dz. U. nr 25/95 poz. 133. Przed
przystapieniem do robdt ziemnych, na trasie projektowanej sieci, nalezy wyznaczy¢ miejsca
wystepujgcych kolizji w porozumieniu ze shuzbami specjalistycznymi. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Dla potrzeb budowy przewodéw zastosowaé wykopy ciagle, szeroko lub wagsko
przestrzenne o Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Metody wykonania wykopow
(r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu oraz danych
geotechnicznych. Miejscowo stosowaé $cianki szczelne stalowe. Wydobyta ziemie odlozyé na
odklad. Przy wykonywaniu wykopu na jego dnie pozostawi¢ warstwe gruntu 5-10cm powyzej
projektowanej rzgdnej ulozenia rurociggu. Nastgpnie dno wyprofilowaé zgodnie z
wymaganym spadkiem przewodu. Rury ukladaé na podsypce piaskowej o grubosci 15cm.
Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno ulozona niezbita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury i kielicha. Ten sam materiat (piasek) musi by¢ uzyty do wykonania osypki



do poziomu 15cm powyzej gornej powierzchni rury. Pozostale wypeienie wykopu nalezy
wykonaé gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni. W miejscach wystepowania studzienek
nalezy wykonaé miejscowe poszerzenia wykopow zapewniajgc minimalny przeswit pomiedzy
scianami obudowy wykopdéw, a scianami komory réwny 0,5m.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomi¢ wiasciciela
terenu 0 zamierzonym wejsciu na dany teren i uzyska¢ zgode na wybudowanie przewodu
oraz na czasowe zaj¢cie terenu. Po wykonaniu robét uzyskaé od wlasciciela o§wiadczenie o
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Powyzsze os$wiadczenie bedzie stanowilo
zalgcznik do dokumentacji powykonawczej.

Roboty w pasie drogi nie wytaczonej z ruchu na czas robét prowadzi¢ zgodnie z
projektem organizacji ruchu.

Caly uklad sieci podda¢ prébie na szczelno$¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002. Przed
przystapieniem do montazu sieci dokona¢ odbioru podtoza zgodnie z PN-B-10725:1997.

5. Odwodnienie wykopow.

Przy wysokim poziomie wody gruntowej w wykopie stosowa¢ odwodnienie liniowe z
zestawem iglofiltréw o glebokosci 1,50m ponizej dna wykopu, wptukiwanymi obustronnie w
rozstawie co 1,0m. Wod¢ z pompowania wykopu nalezy odprowadzié, poprzez osadniki
piasku do kanalizacji deszczowej. Dopuszcza si¢ stosowanie odwodnienia za pomocg studni
depresyjnych po zatwierdzeniu technologii realizacji odwodnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania technologii odwodnienia powstatych
wykopow do istniejgcych podczas budowy sieci warunkéw gruntowo - wodnych i przyjetej
technologii montazu.

6. Czynnosci odbiorowe

Odbiér robodt przy budowie rurociagéw z tworzyw sztucznych nalezy prowadzi¢ w
oparciu o normy miarodajne dla zastosowanych, podane wytyczne producenta przewodow
oraz warunki dotyczace robot ziemnych (podsypki, obsypki i zasypki rurociggu) oraz montazu
przewodow. Ze wzgledu na specyfike pracy rurociagu elastycznego ulozonego w gruncie w
ramach badan i odbioru nalezy uwzgledni¢ nastepujace zagadnienia:

* podsypka (warstwa wyrownawcza): zgodnosci wymiarow, rodzaj materiatu i wskaznika
zageszczenia,

» obsypka w strefie rurociggu: zgodnos¢ wymiaréw rodzaju materiatu oraz wskaznika
zaggszczenia,

» szczelnos¢ przewodu: proby szczelnosci,
» zasypka wykopu: material, wskaznik zageszczenia pod drogami,

» badania na deformacje przekroju poprzecznego rurociggu dla przewodow kanalizacyjnych.

Kanaly grawitacyjne kanalizacji poddaé nalezy probie szczelnosci poprzez zalanie
badanych odcinkéw wodg do poziomu terenu. Dla pozytywnego zakwalifikowania proby
konieczne jest utrzymanie ci$nienia probnego przez czas min. 30min.

Czesciowe i koncowy odbiér techniczny przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami. Odbiory czesciowe i kofcowy. powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale



przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Uzytkownika, i powinny by¢
potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie warunki techniczne podane w
przepisach zostang dotrzymane, w przeciwnym razie nalezy poprawi¢ usterki i ponownie
przeprowadzi¢ odbidr.

7. Uwagi i zalecenia ogélne

o Przed przystapieniem do montazu nalezy dokona¢ szczegétowych, geodezyjnych
pomiaréw rzgdnych istniejacego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych przekopow.
Wszelkie odstgpstwa od warunkéw wynikajacych z opracowanej dokumentacji nalezy
zglaszac autorowi projektu.

o Calos¢ robot wykonaé nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych”, Prawem Budowlanym, ,,Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie" oraz, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

o Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng i powykonawcza z domiarami i aktualizacjg
dokumentacji budowlane;j.

o Podczas wykonywania prac przestrzega¢ przepisow BHP.

o Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatowaé zgodnie z warunkami gwarancji
podanymi przez poszczegdlnych producentdw.

» Wszystkie zastosowane materialy musza mie¢ certyfikaty zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowigzujgcym prawem.

o W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu urzadzenia traktowac
jako czynne i powiadomié¢ niezwlocznie dysponentéw sieci, z ktdrymi nastapita kolizja;

o Wykonawca zobowigzany jest przy prowadzeniu robdt uwzgledni¢ uwagi i uzasadnienia
zawarte w uzgodnieniach i zawiadomi¢ zainteresowane instytucje o terminie rozpoczecia
robot.

o Wszystkie rzedne podane w projekcie odnosza si¢ do sieci reperéw niwelacji
ogo6lnopanstwowe;j.

Wykonawee obowigzujg normy:

o PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania."

e PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne."

e PN-EN 1610:2002 /Ap1:2007 ,,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych."

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych urzadzen i systeméw dobranych w projekcie pod
warunkiem zachowania parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji.
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Wykaz rysunkow:

- Zagospodarowanie terenu Chopina 9



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego branzy elektrycznej wykonania

zagospodarowania terenu podwoérek w miescie Elk

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt architektoniczny

1.2. Uzgodnienia branzowe

1.3. Inwentaryzacja w terenie

1.4. Zlecenie Inwestora

1.5. Wytyczne Inwestora

1.6. Obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

2. Zakres opracowania.

2.1. Oswietlenie terenu.
2.2. Zabezpieczenie istniejgcych kabli Nn
2.3. Ochrona przeciwprzepieciowa.

2.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

3. Wvykaz terenéw

- Chopina 9

4. Oswietlenie terenu

7 zwiazku z zagospodarowaniem terenu podworek przy ulicach jak wyzej, projektuje
si¢ wykonanie o$wietlenia tych terenow. Zasilanie projektowanego oswietlenia odbywac
si¢ bedzie z istniejacych latarni ulicznych wskazanych na schematach oswietlenia
elektrycznego.

Kabel zasilajacy YKY 4x4mm? i YKY 4x6 nalezy podlaczy¢ do wskazanych latarni

ulicznych i w rurach ochronnych prowadzi¢ do zaprojektowanych latarni o$wietlajacych



jak pokazano w rysunkach projektowych. Dodatkowo projektuje si¢ o$wietlenie tuneli ,
ktore nalezy wykonaé przewodem YDYzo 3x1,5 uktadanym z najblizszej latarni do
miejsca wskazanego na schemacie tj. w centralnej czesci, tunelu na suficie.

Kabel zasilajacy latarnie o$wietleniowe nalezy ukladaé na glebokosci 0,8 m na 0,1m
podsypce z piasku. Kabel nalezy przysypa¢ 0,1m piasku, a nastepnie gruntem rodzimym.
W miejscach wskazanych na schematach kabel prowadzi¢ w rurach ochronnych SRS 50
lub DVK 50. Dopuszcza si¢ zmiang $rednicy rur w uzasadnionych przypadkach
uzgodnionych z inspektorem budowy.

Ulozenie kabla i badania wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

Wykonanie oswietlenia terenu zaprojektowano latarniami parkowymi Sm,
wykonanymi z aluminium w kolorze grafitowym, ustawionymi na fundamencie
betonowym.

Zaprojektowano oprawy 24 LED 500mA zakres temperatury barwowej 3000-3500K,
IP66, IK08, klosz wykonany z poliweglanu.

Oznaczenie rozmieszczenia zrodet swiatta wg rys. Stup nalezy wyposazy¢ w zlacza
np. IZK z bezpiecznikiem topikowym BiWTs 6A. Rozmieszczenie stlupow wedtug
rysunku zagospodarowania.

Oprawe z tabliczka polaczyé kablem YDYzo 3x1,5mm’. Dodatkowo nalezy wykona¢
uziemienie slupéw o R<5Q za pomocg uziomu tasmowego wykonanego z bednarki

FeZn 30x4 ulozonego w wykopie.

. Instalacja do regulacji natezenia oSwietlenia

Zgodnie z wymaganiami zamawiajacego lampy o$wietleniowe musza by¢ wyposazone
w instalacj¢ umozliwiajaca regulacj¢ natgzenia oswietlenia w zakresie od 20-100% w
dowolnej porze doby. Oswietlenie jak tez instalacja powinna by¢ przystosowana do
rozbudowania w kierunku zdalnej regulacji oraz monitoringu zainstalowanych lamp 1
urzgdzen.

W tym celu projektuje si¢ w kazdej lampie zasilacz wyposazony w wyjscie DALIL.
Dodatkowo w kazdej lampie musi by¢ umieszczony sterownik 230 DALI/MD do
regulacji natezenia o$wietlenia sprzezony z czujnikiem ruchu.

System $ciemniania musi dziala¢ w ten sposob, ze po ustawieniu odpowiedniej

redukcji natezenia o$wietlenia lamp w okreslonych godzinach, rozjasnienie do pelnej

4



zdolnosci opraw lub innej zadanej nastapi gdy w zasi¢gu czujnika ruchu znajdzie sie
czlowiek.
Sekwencja Sciemniania latarni powinna by¢ ustalona z przedstawicielem inwestora.

Sposdb montazu instalacji i sterownikow pokazano w projekcie.

UWAGA: nie dotyczy tuneli, tam oswietlenie dziata jednakowo przez caly, zadany czas.

6. Zabezpieczenie istniejacych kabli nn

Projektuje si¢ zabezpieczenie istniejacych kabli nn zagospodarowania terenu.
Istniejgce kable nn nalezy odkopac i zatozy¢ na nie ostony dwudzielne Ostony
te nalezy ukladaé tak aby wystawaly 1m poza krawedz chodnika, podjazdu z kazdej
strony. Po zalozeniu oslon nalezy przysypaé je piaskiem, gruntem rodzimym i zatozy¢
folie ostrzegawczg.

Calos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Rejonu Energetycznego Etk

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektuje si¢ ochrong wg PN-IEC 60364-4-41 czyli samoczynne wylaczanie
zasilania poprzez wytaczniki nadmiarowo-pragdowe jako ochrona przed uszkodzeniem
(dotykiem posrednim) i izolowanie czgsci czynnych dla ochrony przed dotykiem
bezposrednim oraz jako uzupelnienie ochrony podstawowe] wylaczniki réznicowo-
pradowe. Ochrone nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu.

Uklad sieciowy TN-S. Przewdd ochronny musi mie¢ izolacj¢ koloru zétto-zielonego.

8. Obliczenia spadkéw napied
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2*In*L*cos¢)*1000/_AU 2*%6*42%0,93
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W zwigzku z powyzszym projektuje sie kable zasilajace dla poszczegdlnych terendow

odpowiednio:



1. YKY 4x4,

Dopuszcza si¢ zastosowanie kabli YAKXS (aluminiowych) pod warunkiem

zwickszenia przekroju o jeden rzad w gore.

9. Wykaz wazniejszych materialow

Lp Nazwa S g S
materiatlu o gé E
B ER |28 | ¥ xR ¥ |8 2g= |28
2l 8x S| EsE |5 2B |8
1 Latarnia
5m, kpl.
2 Lampy 1
500mA
3 Lampy
700mA
4 Sterownik
DALI +| 1
CR
5 Oprawa
LED
(tunel)
6 Kabel
YKY 4x4 | V7
Kabel
7 YKY 4x6




| LED PANEL

Czujnik ruchu MD

r~

ZLAGZE KABLOWE

ZASILANIE 230 VAC

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED Z UKLADEM | DALI

230VAC

o T o
/ |
OVAC | Gzujnik ruchu MD

/

DALIMD

Czuinik ruchy MD

230




Schemat potgczen elektrycznych oswietlenia terenu
PRZY ULICY CHOPINA 9 W EtKU
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE nr 480/32

SRS 50 1-25

L1/

YKY 4x4 L—42/47

Istniejgca latarnia uliczna przy ul. Chopina

LEGENDA:
== =] - GRANICE OPRACOWANIA

7] - ISTNIEJACA ZABUDOWA MIESZKALNO—-USLUGOWA

~ ISTNIEJACA ZABUDOWA GOSPODARCZA
2 3 | - ISTNIEJACA ZIELEN

il — PROJEKTOWANE PARKINGI

FLEH — PROJEKTOWANE DOJSCIA | DOJAZDY

(3731 — PROJEKTOWANA ZIELEN

| [sM] | - PROJEKTOWANE LOKALIZACJA SMIETNIKA

Fe—a] — PROJEKTOWANE PRZYLACZA KANALIZACJ DESZCZOWEJ

[ ® |- PROJEKTOWANE OSWIETLENIE TERENU

——] - PROJEKTOWANE RURA OSLONOWA TYPU SRS 50

~ PROJEKTOWANE RURA OSEONOWA TYPU DVK 50

[= — —]- PROJEKTOWANE LINIA KABLOWA YKY 4X4

T, - CZUIKARUCHU +STEROWNIK 230 DALUMD
[=—-—]- PROJEKTOWANE UZIEMIENIE FeZn 4x25

Dhugosc lini o$wietlenia
YKY 4x4mm? —39/42m

BILANS MOCY:
P=0,1kW k=1
P=0.1 kW

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT
WITOLD J. KOWALCZYK
Elk ul. Armii Krajowe) 8 tel. (0-87)6105510

ok ZAGOSPODAROWANIE

ades | Btk ul. CHOPINA 9

branta Elektryczna

jrig Oéwietlenie terenu skala 1:500
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YKY 4X4

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Istniejgca latarnia uliczna przy ul. Chopina

SKALA 1:500

LEGENDA:
[ == =] — GRANICE OPRACOWANIA
— ISTNIEJACA ZABUDOWA MIESZKALNO—-USLUGOWA
ISTNIEJACA ZABUDOWA GARAZOWA
— GLOWNE WEJSCIA DO BUDYNKOW
1 — PROJEKTOWANE DOJAZDY | PARKINGI
i] — PROJEKTOWANE CHODNIKI
— PROJEKTOWANA ZIELEN
— PROJEKTOWANE PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PROJEKTOWANE OSWIETLENIE TERENU
LAWKA ORAZ KOSZ NA SMIECI
— PROJEKTOWANE OSWIETLENIE TERENU
PROJEKTOWANE RURA OSEONOWA TYPU SRS 50
PROJEKTOWANE RURA OSEONOWA TYPU DVK 50
[= — =] - PROJEKTOWANE LINIA KABLOWA YKY 4X4
*i* - CZUJKA RUCHU + STEROWNIK 230 DALI/MD

[=——=] - PROJEKTOWANE UZIEMIENIE FeZn 4x25

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT
WITOLD J. KOWALCZYK

Elk ul. Armil Krajowej 8 tel. (0-87)6105510
nazwa
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